
PRODUCT 
INFORMATIE  

Voldoet aan Energie Investeringsaftrek (EIA) 2019 voorwaarden

Inclusief voeding

Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk 

Beter zicht op de werkvloer

Geschikt voor inbouw, opbouw en pendel montage

Ideaal voor kantoor, winkels, scholen, vergaderruimte en laboratoriums

Leverbaar in WW, NW, CW en RGB

Geen flikkering: minder belasting van de ogen, betere concentratie en hogere productiviteit

PRODUCT 
SPECIFICATIE  

Paneel 1200 x 300

Artikelnummer 801057 ( WW ) Lichtopbrengst 3000K 3960 lm ( warm wit )

801056( NW ) 4000K 4140 lm ( natuurlijk wit )

801055 (CW ) 6000K 4320 lm ( koud wit )

Vermogen 36 Watt Afmeting ( l x b x h ) 1195 x 295 x 9 mm

Rendement 110 - 120 lm per watt Omgevingstemp. -20 tot +45 gr

Energielabel A+ IP waarde IP20

Levensduur 50.000 uur ( L70 ) Materiaal behuizing Aluminium

UGR waarde < 19 Kleurbehuizing Wit

Stralingshoek > 120 gr Materiaal afdekking Polycarbonaat

CRI > 80Ra Dimbaar Optioneel: Dali, Triac, 1-10V

Voltage 85-265 Vac Keurmerk CE

Power Factor > 0,95 Garantie 5 Jaar

afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en kunnen afwijken, drukfouten voorbehouden, 
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